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Elektronische niveauregeling voor zwembaden met overloopgoot
Régulation du niveau électronique pour piscines avec goulotte de débordement

NR-12-TRS-2
Art. Nr.: 303.000.0020
Elektronische niveauregeling voor 
zwembaden met overloopgoot. Micro-
processor-gebaseerde niveauregeling 
voor overloopverzamelreservoir met 
aanvullende droogloopbeveiliging en  
gedwongen inschakeling van de �lter-
pomp.
Deze niveauregeling is vooral ge-
schikt voor het gebruik in zwem-
baden en whirlpools met overloop-
goot. Voor het vaststellen van de 
waterstand worden 5 roestvaststalen  
elektroden in het opvangreservoir ge-
hangen en met de besturing verbon-
den. Deze hangelektroden zijn in ver-
schillende roestvaststalen kwaliteiten  
leverbaar. 
Bij zwembaden in het buitengebied,  
waarin grote regenhoeveelheden de 
waterspiege aanzienlijk verhogen, kan 
deze -opvangreservoirbesturing  
het terugspoelen van een EUROTRO-
NIK-10 starten en aldus de waterhoe-
veelheid reduceren.

Verder biedt deze niveauregeling een 
overloopbeveiliging met storingsmel-
ding en telkens een te activeren tijds-
limiet voor de droogloopbeveiliging 
en de gedwongen inschakeling.  

Régulation du niveau avec micropro-
cesseur pour collecteur de déborde-
ment avec protection contre le fonc-
tionnement à sec supplémentaire et 
mise en route forcée de la pompe de 
�ltrage.
Cette régulation du niveau convient 
en particulier à une utilisation dans 
des piscines et des jacuzzis avec 
goulotte de débordement. Pour dé-
terminer le niveau d’eau, 5 électrodes 
en acier inoxydable sont suspendues 
dans le collecteur et reliées à la com-
mande. Ces électrodes suspendues 
sont disponibles dans diverses qua-
lités d’acier inoxydable.
Dans les piscines extérieures, dans 
lesquelles des précipitations abon-
dantes augmentent considérable-
ment le niveau de l’eau, cette com-
mande de collecteur  permet de 
lancer le retour d’eau d’une comman-
de EUROTRONIK-10 et de réduire 
ainsi le volume d’eau.
De plus, cette régulation du niveau 
offre une protection contre le fon-
ctionnement à sec avec message 
d’erreur et une limitation de temps 
activable pour la protection contre le 
fonctionnement
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Technische Daten PN-220 (N)Aansluitschema Plan de  connexion
 

U1 N

Magneetventiel

230V / 900W230V 50Hz

L1 N L1 N 11 12 13 14

Zw. ein
max.
min.
TRS
Masse

Storingsmel-
ding

16 1817

électrovanne Message 
d'erreur

 

Technische Daten PN-220 (N)Technische gegevens Caractéristiques
 

Nominale spanning

Schakelvermogen magneetklep 
500W 230V

Veiligheidsklasse

Maat behuizing

IP 40

220 x 220 x 100

Elektrodespanning
12V

1/N/PE 230V/50Hz

Schakelvermogen storingsmelding-potentiaalvrij 10A  (potentiaalvrij)

Tension nominale

Capacité de commutation électrovanne

Capacité de commutation message d'erreur

Dimensions du boîtier

Tension des électrodes

Indice de protection

10A  (sans potentiel)
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NR-12-TRS-2 

Elektronische niveauregeling voor 
zwembaden met overloopgoot. 
Microprocessor-gebaseerde 
niveauregeling voor 
overloopverzamelreservoir met 
aanvullende droogloopbeveiliging en 
gedwongen inschakeling van de 
filterpomp.  

Deze niveauregeling  is  vooral  
geschikt  voor  het  gebruik  in  
zwembaden  en whirlpools  met  
overloopgoot.  Voor het vaststellen 
van de waterstand worden 5 
roestvaststalen elektroden in het 
opvangreservoir gehangen en met 
de besturing verbonden. Deze hang-
elektroden zijn in verschillende 
roestvaststalen kwaliteiten 
leverbaar. Bij zwembaden in het 
buitengebied, waarin grote 
regenhoeveelheden de waterspiegel 
aanzienlijk verhogen, kan deze  
- opvangreservoirbesturing het 
terugspoelen van een 
EUROTRONIK-10 starten en aldus 
de waterhoeveelheid reduceren. 

Verder biedt deze niveauregeling 
een overloopbeveiliging met 
storingsmelding en telkens een te 
activeren tijdslimiet voor de 
droogloopbeveiliging en de 
gedwongen inschakeling. 

 

 

Régulation du niveau avec 
microprocesseur pour collecteur de 
débordement avec protection contre 
le fonctionnement à sec 
supplémentaire et mise en route 
forcée de la pompe de filtrage.  

Cette régulation  du niveau  
convient  en particulier  à une 
utilisation  dans  des piscines  et 
des jacuzzis  avec goulotte  de 
débordement.  Pour déterminer le 
niveau d’eau, 5 électrodes en acier 
inoxydable sont suspendues dans le 
collecteur et reliées à la commande. 
Ces électrodes suspendues sont 
disponibles dans diverses qualités 
d’acier inoxydable. Dans les piscines 
extérieures, dans lesquelles des 
précipitations abondantes 
augmentent considérablement le 
niveau de l’eau, cette commande de 
collecteur  permet de lancer le 
retour d’eau d’une commande 
EUROTRONIK-10 et de réduire ainsi 
le volume d’eau.  

De plus, cette régulation du niveau 
offre une protection contre le 
fonctionnement à sec avec message 
d’erreur et une limitation de temps 
activable pour la protection contre le 
fonctionnement à sec et la mise en 
route forcée.  
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