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| Anschlussplan Solar-Differenzregler |
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Netz Stellantrieb/Pumpe Wasserflhler Solarfuhler
1/N/© ~ 230V
230V 50Hz max. 4A

| Technische Daten

Solar-Differenzregler |

Nennspannung 1/N/PE/ 230V/50Hz
Schaltleistung 4A AC 3

Schutzart IP 40
GehausemaBe 140 x 130 x 90
Fuhlerelemente NTC

Lange der Fuhlerleitung (Wasser) 5m

Lange der Fuhlerleitung (Solar) 20m
Temperaturbereich 10 bis 40°C
Schaltdifferenz ca. 0,5K

Anderungen vorbehalten! 06/13
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Mitglied im DSW

mtt
Solar-11

Art. Nr.: 3182600040

Elektronische Solarregelung
fiir Schwimmbéder.

Diese elektronische Solar-Tem-
peraturregelung wurde speziell
fir den Einsatz in Schwimm-
badanlagen  konzipiert, die
mittels Solarabsorber beheizt
werden.

In dem 2-zeiligen LCD-Display
werden die Wasser- und Kol-
lektortemperatur gleichzeitig
angezeigt. Bei der Tempera-
tureinstellung wird die Soll-
Temperatur ebenfalls in Dis-
play angezeigt.

Die Steuerung wird serienméafig
mit einem Wasser-Temperatur-
fihler (5 Meter Leitung) und
einem schwarz eloxierten Solar-
Temperaturfuhler (20 Meter
Leitung) ausgerustet.

Die Schwimmbadwassertempe-
ratur kann in einem Bereich von
10°C bis 40°C gewahlt werden.

Der Betrieb der Solarheizung
wird durch eine Kontroll-Leuchte
im Frontdeckel angezeigt. Die
Solarheizung kann mit einem
Drehschalter ausgeschaltet
werden. Die Steuerung eignet
sich fur den Anschluss eines
230V - Stellantriebes und
einer 230V Zirkulationspumpe.
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Wasserfuhler
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Solarfuhler

Solar-1
Art. Nr.: 3182600012

Diese Steuerung entspricht in
allen Funktionen der ,Solar-11“.
Sie besitzt allerdings kein
digitales LCD-Display. Beide
Temperaturfihler gehdren auch
hier zum Lieferumfang.
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Solaire / solar Sonde

| Connecting diagram

Plan des connexions |
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Mains Actuating drive / pump Water sensor Solar sensor
Alimentation servomoteur / pompe Sonde eau  Sonde solaire
230V 50Hz 230V 4A

| Tecnical data

Données techniques |

Nominal voltage Tension nominale 1/N/PE/ 230V/50Hz
Switching capacity Puissance de connexion | 4A AC 3
Protection class Type de protection IP 40
Housing dimensions | Dimensions du boitier 140 x 130 x 90
sensor element Elément de détection NTC
Water sensor Sonde eau 5m
Solar sensor Sonde solaire 20m
Temperature range | Plage de température 10 bis 40°C
Differential gap Différentiel ca. 0,5K

Subject to alterations! bSW Sous réserve de modifications 06/13
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This electronic solar tempera-
ture regulator is specially
designed for use in swimming
baths which are heated with
solar absorbers.

The 2-line LCD display shows
the water and collector tem-
peratures simultaneously.
When temperature settings
are made, the display also
shows the target temperature.
The controller is fitted as
standard with a water tem-
perature sensor (5 metre cable)
and a black anodized solar
temperature sensor (20 metre
cable). The swimming pool
water temperature can be
selected within a range of 10°C
to 40°C.

The controller is suitable for
connection to a 230V
actuating drive and a 230V

circulation pump.

Ce régulateur électronique de
température solaire a été spé-
cialement congu pour un usage
dans les piscines chauffées au
moyen d’absorbeurs solaires.

Sur I'écran LCD a deux lignes,
la température de l'eau et du
panneau solaire s’affichent en
méme temps. Lors du para-
métrage de la température, la
température de consigne
s’affiche  également  sur
I’écran. La commande est
équipée en série d'une sonde
de température de [Ileau
(conduite de 5 meétres) et d’une
sonde de température solaire
anodisée noir (conduite de 20
meétres). Il est possible de
sélectionner la température de
eau de piscine dans une plage
de 10°C a 40°C.

La commande est adaptée pour
le branchement d’'un servomo-
teur de 230 V et d'une
pompe de circulation de 230 V.
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